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山东煤矿安全监察局鲁中监察分局

鲁煤安监中局字〔2008〕19 号

转发山东煤监局关于推荐推广应用

煤矿安全生产先进实用技术科技项目的通知

辖区各县（市、区）煤矿安全监管部门、省属矿业集团、各煤矿：

现将山东煤矿安全监察局《关于推荐推广应用煤矿安全生产

先进实用技术科技项目的通知》（鲁煤安监科字［2008］48 号）

转发给你们。各监管部门、矿业集团公司及各煤矿应高度重视先

进实用技术和科技项目的推广应用工作，树立“科技兴安”理念，

明确具体部门负责，积极推广应用实用先进技术、科技项目，及

时淘汰落后设备和工艺，切实夯实煤矿安全生产基础。

在推广应用过程中，如有问题，可及时与分局联系。联系电

话：0531-85697639，电子邮箱：lzfj@vip.163.com。

附件：鲁煤安监科字［2008］48 号
二〇 〇 八年四月九日

1


山东煤矿安全监察局
鲁煤安监科字〔2008〕48 号
关于推荐推广应用
煤矿安全生产先进实用技术
科技项目的通知
各煤矿安全监察分局：
为贯彻实施“科技兴安”战略和《“十一五”安全生产科技发
展规划》，加快先进安全生产技术、科技成果的推荐推广和转化应
用工作，进一步促进全省煤矿安全形势的持续稳定，根据国家安
全监管总局“关于加强安全科技九个重点技术成果推广应用的通
知”[规划函(2007) 27 号文件]精神，去年下半年省局组织各煤矿
安监分局在全省范围内广泛开展了煤矿安全生产先进实用技术、
科技项目的应用推荐工作。在各煤矿安监分局的高度重视和全力
推动下，此项工作进展顺利。经过组织煤矿企业自行推荐、分局
现场考察、分析评估使用效果等程序，省局对分局所报项目进行
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比较和筛选,并征求煤矿安监分局和煤矿意见后，报局领导同意，
最后确定 28 项（其中提升运输 12 项，地质灾害探测 8 项，井下
人员定位 8 项，详见附表）作为第一批煤矿安全实用先进技术科
技项目，在全省煤矿企业进行推广。
各煤矿安监分局要继续重视煤矿先进实用技术和科技项目的
应用推广工作，树立煤矿安全要从先进科技、实用技术和安全工
艺抓起的理念，明确部门和人员具体负责，把煤矿企业自觉推广
应用实用先进技术、科技项目、安全工艺，及时淘汰落后设备和
不安全工艺纳入日常监察范围，监察督促煤矿企业不断加大安全
投入，切实夯实煤矿安全生产基础。
请各煤矿安监分局尽快将该通知转发至辖区各煤炭企业，并认
真组织指导实施。推广应用中如有问题可及时与科技装备处联系。
联系电话：0531－85685693

电子邮箱：zhat@sdcoal.gov.cn

附件：山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表
（第一批）

二○○八年三月十九日

主题词：煤矿 安全 科技 推广 通知

	抄送：国家煤矿安全监察局。
山东煤矿安全监察局办公室


       2008年3月19 日印发                                                                                
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山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表（第一批）
序号
项目名称
规格型号
一、提升运输（12项）
KHT6



主要技术性能
在线检测闸瓦磨损情况，并根据磨损


应用矿井
邱集煤矿、柴里煤矿


应用效果情况


项目知识产权单位
徐州市通宇自动化工程有限公
1

2

3


提升机液压制
动监测
矿用防爆型提
升信号装置
液体粘性软启
动装置

KJT2

ZXJ-1

YNRQD


情况及时报警，对提升机液压站压力进
行自动调节，取代“十”字弹簧电液调
压装置。
实现开车信号转发、停车信号直发、
信号与绞车闭锁、信号方向与绞车运行
方向闭锁、红绿灯切换。
使用与风机、皮带运输机的可控调速
装置，功率100—1000KW。


、 南屯煤矿、北宿煤
矿、许厂煤矿
金阳矿业集团公司
金阳矿业集团公司

良 好

简单、使用、性能可靠
、大大提高提升安全性。

性能稳定、启动平稳，
具有极高的可靠性。

司 、中国矿大机电工程学院 、兖
州东方机电有限公司
金阳矿业集团公司
山东科技大学
4

5




绞车变频控制
轨道斜巷防跑


JKP1.6绞车等。
防跑车装置为常闭式防跑车装置，正
常情况下，挡车拦处于常闭状态；当绞
KHG6-127/B
车启动正常运行时，矿车等达到设定位


玉山煤矿、伏山煤矿
安全可靠、节能。
当矿车溜车、断绳跑车
时，防跑车装置能够准确、
鲁西煤矿


山东科技大学等
江苏省常熟市煤矿井筒专用设
6


车装置
煤矿斜井串车
漏连挂检测装置
矿井提升机计

置，挡车拦自动升起，矿车通过后，挡
车拦自动降落。
该漏连挂检测装置由漏连挂检测机构
、传送机构、信息接受装置、液压控制
机构组成。


济宁市金桥煤矿

可靠的阻拦车辆，有效避免 备厂
恶性运输事故的发生。
良 好
邹城市虹昊科技有限公司
7


算机监控系统的
应用

监控监测绞车运行的全过程。

梁宝寺煤矿
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良 好


西门子公司

山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表（第一批）
序号
项目名称
规格型号


主要技术性能
该套设施是矿井斜巷运输安全设
施，由吊梁、卧闸、阻车器、连接钢丝


应用矿井


应用效果情况
该套安全设施使斜巷运输
安全设施由原来的手拉式操
作变为气动操作，提高了安


项目知识产权单位
8

9

10


联动闭锁风动
安全设施
转载机红外断
电装置
全数字提升机
测速装置的研究
与应用


系统包括
FG4KK型冗

余增量光电
编码器、OM3

型隔离输出
放大器、FVC

频率/电压转
换器

绳、导向轮、挡车器专用气缸组成；控
制机构由气动控制箱、气缸推杆、高压
胶管组成。具有控制精确、抗干扰能力
强、技术等级高、故障率低等特点。
该装置是根据采煤工作面转载机工
作的特点，研制开发出采煤工作面转载
机双重红外线断电保护装置，该装置的
主控芯片采用进口单片微型计算机。本
装置具有控制精确、抗干扰能力强、技
术等级高、故障率低等特点。该装置采
用防爆设计，适用于含有瓦斯气体及煤
尘爆炸危险等恶劣环境中。
通过冗余增量光电编码器将速度信
号转换为脉冲信号，经两个光电隔离通
道分别传输至变流传动控制器和隔离输
出放大器，再反馈至主控PLC和行程监
控AHM后备保护系统。测速发电机信号
反馈给制动系统，以实现制动减速度的
自动调节。

岱庄煤矿
岱庄煤矿
唐口煤矿

全程度，同时也达到了省时
、省力的效果，杜绝了因人
工操作而造成的不必要的伤
害。

使用本装置，可以去掉采

煤工作面转载机拉线式急停
开关，由原来的机械防护变
为电器保护，提高了安全程
度。杜绝了因人工操作而造
成的不必要的伤害。
该装置与传统机械变速
传动式测速装置相比，具有

结构紧凑、反馈信号精度高
等诸多优点，有效地解决了
机械变速装置异响、电机漏
油、电流抖动及钢丝绳震荡
问题，特别是提升机在低速
运行时测速反馈信号不稳，
造成非正常制动和无规则停
车问题得以彻底解决。

岱庄煤矿
岱庄煤矿
唐口煤矿
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山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表（第一批）
序号
项目名称
规格型号
矿用隔爆兼本
11
质安全型变频调
ZJT



主要技术性能
对电机具有过压、短路、过载、过
热、断相、漏电闭锁等完善保护功能。
采用高效数字处理，实现无速度传感矢
量控制，输出频率范围0--50Hz连续可
调，保证设备无级调速效果。低频运转
时有自动转矩提升功能，可输出2倍额
定转矩，充分保证设备的重载起动能力


应用矿井
南屯煤矿、杨村煤矿


应用效果情况
稳定运行效果良好。


项目知识产权单位
兖州东方机电有限公司
速电控设备

。采用AFE自换向变频新技术，使重物
、东滩煤矿
下放工作时能自动转入发电反馈电气制
动工作状态，制动更平稳。“双线制”

控制和安全保护，关键电路采用软硬件
冗余设计，确保设备安全可靠运行。可
将再生能量回馈电网，节能效果好。系
统使用、维护方便，安全可靠。
数字化设计，系统自动优化驱动电
机参数，力矩预置功能可实现稳定的重
12



全数字提升机
电控系统设备


TS3A


载起动，结构化控制软件设计，多种运
行方式设置，自动生成“S”曲线，实
现了提升过程的全程自动化监控，独立
的软硬件两套安全回路，系统网络化设
计，友好的人机界面，对整个系统运行
状态进行监控，完善的保护试验功能。

南屯煤矿、北宿煤矿
、 杨村煤矿、新驿煤
矿


良 好



兖州东方机电有限公司
二、地质灾害探测（8项）
WKFE型透



对采煤工作面内构造
矿井无线电磁

视仪

主要应用于煤矿采煤工作面内隐伏地

徐庄、武所屯、北徐


（断层、陷落柱）的探测结

山东科技大学
1


波透视法

WYS2000电
磁波CT处理
软件

质构造（包括断层、陷落柱、岩浆侵入 楼、新宏、赵坡等8对
体等）地址异常的探测。
矿井
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果与实际揭露情况基本相符
。


山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表（第一批）
序号
项目名称
规格型号


主要技术性能


应用矿井


应用效果情况
经过25个采煤工作面实


项目知识产权单位
2


防爆数字直流

DZ-AⅡ

探测煤层底板富水性及地质构造。探

珑山实业有限责任公
际应用及现场打钻验证,该

煤炭科学研究
3


电法仪
矿用音频电透
仪


YI120（A）


测深度75米，探测走向长度100米。

探测工作面底板或顶板100m范围内
含水地质体的性质、相对富水强度的大
小、空间连通形态以及分布范围，为防
治水设计和作业提供可靠依据。
巷道底板富水区域探测,注浆治理效

司

肥城矿业集团公司

技术能准确探测底板及构造 总院西安分院
的富水情况。
通过大量的实际工作积
累了丰富的应用经验，取得
煤炭科学研究总院西安研究院
了很好的使用效果。

4


高分辨电法仪
YD32（A）
果检测,超前探底板隔水层厚度、原始
导高。
探测掘进头下方和前方100m范围内
含导水构造（包括断层、陷落柱、老空
矿用直流电法

肥城矿业集团公司

良 好


煤炭科学研究院西安分院
5


仪


矿井地质便携
YDZ（A）


区等）、隔水层厚度、含水层厚度、原
始导升高度、含水地质体相对富水性等
。
肥城矿业集团公司

良 好

探顶底板煤厚准确,构造

煤炭科学研究院西安分院
6


KDZ1114-3
顶底板煤厚及前方构造实时剖面；

新安煤矿

福州华虹智能科技开发有限公司
7


仪


三维地震数据

工作面内断层及隐伏构造探测。
提供完整的地震数据管理功能,按照

模块化方式开发,每个模块可以独立运


葛亭、许厂、岱庄、

控制可靠。

使用非常准确方便。



中国矿大
8


管理软件系统
水动态安全监
测系统

行,系统具有良好的用户界面,具有非常
唐口煤矿
好的可维护性和可扩充性。
系统本身有较强的扩展性，可根据现
场不同要求灵活修改监控方案，增加或
淄矿集团岭子煤矿
减少监测项目。
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良 好



山东科技大学

山东煤矿安全生产先进实用技术科技项目推广应用表（第一批）
序号
项目名称
规格型号
三、井下人员定位系统（8项）
井下人员定位


主要技术性能
1、区域人员考勤；2、人员运动轨迹


应用矿井
金庄生建煤矿、龙矿


应用效果情况


项目知识产权单位
1

2

3

4

5


系统
井下人员定位
系统
井下人员定位
系统
井下人员定位
系统
井下人员定位
系统
井下人员定位

KJ69

KJ-128N

KJ81

KJ236

KJ212

KJ269


查询。
1、区域人员考勤、人员档案管理；2

、人员运动轨迹查询。
解决了入井人员的可控程度及定员
、定时管理。
最大识别目标数65535个，紧急情况
下可广播到每个携带编码器的矿工，同
时遇到危险时可发出求救信号。
井下人员定位统计。

集团北皂煤矿
安泰能源公司

济宁矿业集团鹿洼
煤矿
柴里煤矿
邱集煤矿

良 好

良 好

良 好

良 好

良 好


煤科总院常州研究所
常州三恒星际通讯公司
济宁高科股份有限公司
煤炭科学研究总院北京神州鼎
天数码信息公司
北京永能

6

7

8


系统
井下人员定位
系统
井下人员定位
系统


KJ214

KJ-222


井下人员定位、跟踪轨迹查询。
动态定位人员。
该系统通过地面调度中心计算机的
数据服务器发送命令，经监控主机、传
输接口传给井下的识别分站，分站收到
命令后将自身检测到的识别卡信息原路
返回给计算机。数据服务器把收到的信
息解析处理后自动录入数据库中，操作
人员通过井下人员管理系统查询或跟踪
井下人员的状态，使管理人员能够随时
掌握井下人员的总数及分布状况，干部
跟班下井情况、每个矿工入井、升井时
间及运动轨迹。

济三煤矿、许厂煤矿
良 好

张店区孟家煤矿
良 好

实现了对生产控制系统工
唐口煤矿
作状态的远程监测以及优化
调度。

济南科一力软件工程有限公司
山东新云鹏科贸有限公司
唐口煤矿
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